
 裏面 STEP 3 で親機の設定をしてください。

右上へ進む

有線で接続する場合は
親機の電源をいったん切ってから、LANポートと
パソコン（注）などを接続してください。接続したら、
親機とパソコンなどの電源を入れてください。
その後、裏面の STEP 3 へお進みください。（増
設の場合は STEP 4 へ）
※  パソコンなどの電源を入れると、LANランプが緑点灯します。
※  接続するパソコンなどはLANポート（1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-Tまたは10BASE-Te）を装備している必要があり
ます。 ETHERNET

ケーブル

LANポート

モデムへ

パソコン

スタンドの取り付け方
 ■縦置き／横置きの場合

① スタンドの▲マークが本体前面方向（横置きの場合は
本体上部方向）になるようにして、スタンドの凸部を
本体のスタンド用取り付け穴に差し込む

＜縦置きの場合＞ ＜横置きの場合＞

② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる
 ※「カクッ」という感触があるまでスライドさせてください。

＜縦置きの場合＞ ＜横置きの場合＞

 ■壁掛けの場合
① あらかじめスタンドを底面が壁側になるように、ネジ
で取り付ける

 ※壁掛け用ネジ（2本）は、お客様にてご用意ください。

約5.3mm

約5.7mm約
3.
1m

m

約2.3mm約16mm

＜壁掛け用ネジ推奨サイズ＞
▲マークが上に
なるように壁面
へネジ止めして
ください。

② スタンドの凸部に本体を差し込む

③ 本体を下方向へスライドさせる

（注）自作のパソコンはサポート外となります。

（注）自作のパソコンはサポート外となります。

★本書では、無線 LANアクセスポイントを親機、無線 LAN端末を子機と呼びます。
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この度はAtermWG600HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
AtermWG600HP（以下、本商品または親機と呼びます。）は、IEEE802.11n、IEEE802.11a、
IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したワイヤレスブロードバンドルータです。

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

WG600HP　イーサネットコンバータセット用

箱の中身をチェックしよう

親機WG600HPを設置して電源を入れよう

技術基準適合認証品

子機WL300NE-AGを接続しよう

不足しているものがありましたら、お買い
上げの販売店にご連絡ください。
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★本書では、無線 LANアクセスポイントを親機、無線 LAN端末を子機と呼びます。

5cm

5cm
5cm

5cm

5cm

前後左右5cm、上5cm以内に、他の機器や
壁などがない場所に設置してください。

ETHERNETケーブル
（添付品／緑色）

WL300NE-AG
（背面）

パソコンなど

ACアダプタ

ETHERNET
ポート
（LAN）

ACアダプタ
接続コネクタ

●  ラバーシート（添付品）は設置のための仮固定用であり、固定を保証するものではありません。
過度の荷重を加えたり、ケーブルを引っ張ったりした場合に設置した床から離脱する恐れが
あります。

●  ほこり・ゴミなどがラバーシート（添付品）に付着すると床への密着強度が減少します。そ
の場合には中性洗剤や水にてほこり・ゴミなどを洗い流してください。洗浄にて密着強度が
増します。洗浄の際には、スタンドを本体から取り外してください。

●  ラバーシート（添付品）をご使用にならない場合には、お子様の手の届かない場所に保管し
てください。誤って飲み込んだ場合には医師の診断を受けてください。

POWERランプが点灯しないときは？
WL300NE-AGにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

LINKランプが点灯しないときは？
親機との通信ができていません。誤って初期化した場合は、裏面「らくらく
無線スタートで無線 LAN接続する」を参照して、再度設定してください。

背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯しないときは？
接続するパソコン／ゲーム機などの電源が入っているか、ETHERNETケー
ブルは正しく接続されているか確認してください。

ラバーシート
（添付品）

スタンド

電源が入ると
P0WERランプ緑点灯

親機とつながると
LINKランプ橙点灯

パソコンなどと
つながると
ETHERNET
ポート状態表示
LED緑点灯

AIR ランプの色で電波状態を確認できます。

AIRランプ
　緑点灯：「強」
　橙点灯：「普通」
　赤点灯：「弱」
　→ 電波状態がよくありません。

親機とWL300NE-AGを近づけてみてください。

  スタンドにラバーシート（添付品）を貼り付ける
※ラバーシート（添付品）表面のフィルムは、設置後にはがしてご使用ください。

 WL300NE-AG用スタンドを取り付ける

  WL300NE-AGの ETHERNETポートとパソコン（注）／ゲーム
機などの LANポートなどを接続する

 WL300NE-AGの電源を入れる
※図のようにACアダプタを接続すると、電源が入ります。

上記手順でWL300NE-AGの電源を入れてから約30秒待
つと、ランプの状態が下図のようなります。

WL300NE-AG用スタンドの取り付け方

① スタンドの▲マークが本体前面方向（ランプ側）になるようにして、ス
タンドの凸部を本体のスタンド用取り付け穴に差し込む

＜縦置きの場合＞ ＜横置きの場合＞

② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる
＜縦置きの場合＞ ＜横置きの場合＞

WL300NE-AG用スタンドを外す場合は
図のように、スタンド裏面の「取外し方向」（本
体背面側）へスライドさせて取り外してくださ
い。

取扱説明書

（※）  本商品を快適にご利用いただくには、1000BASE-T、1000Mbps
もしくは100BASE-TX、100Mbps での接続を推奨します。

PA-WG600HP/E

□  WG600HP 
無線 LANアクセスポイント

※  保護シートが貼ってあります。
はがしてご利用ください。

□  スタンド □  ACアダプタ 
（品番：AL1-003209-001）

□  つなぎかたガイド①
（本書）

□  つなぎかたガイド②
（別紙）

□  保証書
（「つなぎかたガイド②」に含む）

□  シール
 ・製品に関するお問い合わせ

※ 無くさないように本体に貼り
付けてください。

・  らくらくQRスタート用
QRコード

□  E
イ ー サ ネ ッ ト

THERNETケーブル
（白色／約50cm／
カテゴリ5eストレート） ACアダプタは、必ず本商品に添付

のものをお使いください。また、本
商品に添付のACアダプタは、他の
製品に使用しないでください。火災、
感電、故障の原因となります。

□  WL300NE-AG 
イーサネット
コンバータ
※  保護シートが貼ってあ
ります。はがしてご利
用ください。

□  WL300NE-AG用
スタンド

□  WL300NE-AG用
ACアダプタ
（品番：AL1-002242-001）

ACアダプタは、必ず本商品に添付
のものをお使いください。また、本
商品に添付のACアダプタは、他の
製品に使用しないでください。火災、
感電、故障の原因となります。

□  WL300NE-AG用
ラバーシート

□  E
イ ー サ ネ ッ ト

THERNETケーブル
（緑色／約2m／カテゴリ5eストレート）

本商品のマニュアルについて
本商品のマニュアルは、「つなぎかたガイド①／②」の他に、Webサイトに掲載している「取扱説明書」、「機能詳細ガイド」があり
ます。本書に記載していない、本商品のより詳細な情報および機能について説明しています。下記からご覧ください。
AtermStation（URLは、 http://121ware.com/aterm/ ）より［ダウンロード］－［マニュアル］
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イーサネットコンバータセット

ACTIVE ランプ
（通信状態表示）
2.4GHz ランプ
（2.4GHzモード無線通信状態表示）

POWERランプ（電源）

らくらくスタートボタン
　 らくらく無線スタートおよび
WPS設定時に使用。

〈背面〉

WANポート（※）
（WANインタフェース）

LANポート（※）
（LANインタフェース）

ACアダプタ接続コネクタ

LANランプ

WANランプ

RESETスイッチ
　初期化するときに使用。

RT/APモード
切替スイッチ
　 無線 LANアクセス
ポイントモードに
切り替え時に使用。
通常は「RT」側（工
場出荷時）。

〈側面（裏）〉

初期化方法 うまく設定できない場合や、工場出荷時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。

※  RT/AP モード切替スイッチを「RT」側（初期値）にしてから始めてください。

1 本商品の POWER ランプが緑点灯していることを確認する
※  電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、約 30 秒お待ちください。

2 RESET スイッチを細い棒状のもの（電気を通さない材質のもの。つま
ようじの先など。）で押し続け、POWER ランプが赤点滅を始めたら放
す
※  POWER ランプが赤点滅するまで 6 ～10 秒かかります。

3 本商品から AC アダプタのプラグを取り外して約10 秒待ってから差し
込む

4 1分ほど待つ
※  前面のランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯したら初
期化が完了します。

WG600HP

〈前面／側面（表）〉

RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法
RT/APモード切替スイッチを使って、本商品の動作モードを無線 LANアクセスポイントモードに設定する（ルータ機能を停止する）
ことができます。

1 本商品の電源を切る

2 RT/AP モード切替スイッチを AP 側に切り替える

RT/APモード
切替スイッチ

3 本商品の電源を入れる
※  POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが橙点灯すると、設定が完了します。

この方法で設定したあとに、ルータモードに変更する（ルータ機能を使用する）場合は、必ずRT/APモード切替スイッチ
をRT側に切り替えたあとで本商品を初期化し（☛上記「初期化方法」）、本商品の設定を始めから行ってください。（☛裏
面 STEP 3）

ECOボタン
　 ECOモード設定時に使用。
機能詳細ガイド

5GHzランプ
（5GHzモード無線通信状態表示）
TVランプ（TVモード通信状態）

USBポート
　 USBデバイスを接
続するためのポート。
機能詳細ガイド

つなぎかたガイド②は、「つなぎかたガイド②」を、機能詳細ガイド は、「機能詳細ガイド」を参照してください。

1
前後左右5㎝、上5㎝以内に他の機器や壁など
がない場所に設置してください。

5cm

5cm
5cm

5cm

5cm

 スタンドを取り付ける
（☛下記「スタンドの取り付け方」）

 ブロードバンドモデムの電源を切る
  親機のWANポートとブロードバンドモデム
の LANポートなどを接続する

 ブロードバンドモデムの電源を入れる
  親機の電源を入れる
ACアダプタを接続すると、親機の電源が入ります。

  親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

※あらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。

ブロードバンド
モデム

ETHERNETケーブル
（添付品）

電源コンセント

ACアダプタ
接続コネクタ

WG600HP
インターネット

WANポート

カチッと音がす
るまで差し込ん
でください。

RT側のまま
にしておいて
ください。

POWER
緑点灯

WAN
緑点灯

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認して
ください。

（注）  自作のパソコンはサポート
しておりません。

（※）  POWERランプが緑点灯してから
約30秒後に点灯または点滅します。

緑点灯（※） または 消灯

緑点灯（※） または 緑点滅（※）



お問い合わせ
 ■ホームページ「AtermStation」　　http://121ware.com/aterm/
製品情報やダウンロードなど、Atermについて役立つ情報を掲載しています。
また、ご不明な点をQ&Aで検索したり、メールで問い合わせたりすることもできます。

 ■ Aterm（エーターム）インフォメーションセンター
Atermの機能、操作、設定、故障診断などのご質問は、こちらへお問い合わせください。
ナビダイヤル　TEL：
※通話料はお客様ご負担です。
※上記番号でつながらない場合は「 」をご利用ください。
※サービス内容などは予告なく変更させていただく場合があります。

※パソコンの設置や設定方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。
※回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通信事業者またはプロバイダへお願いいたします。
※不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

アフターサービス
Atermインフォメーションセンターにて故障と判断された場合、お買い求めの販売店または121コンタクトセンターへご連絡
ください。なお、121コンタクトセンターでは、宅配便による引取修理「NECあんしんサービス便」の受け付けを行っています。
 ■ 121コンタクトセン
フリーコール　TEL：

 ■「NECあんしんサービス便」ご利用料金
「NECあんしんサービス便」は宅配便を利用した商品の集配サービスです。保証期間内は、修理料金、集配
料金ともに無料となります。保証期間外は、修理料金は有料、集配料金は無料となります。ただし、離島の
場合、保証期間内外にかかわらず集配料金は有料になります。

【個人情報のお取り扱いについて】
当社では、個人情報保護ポリシーを制定し、お客様の個人情報保護に努めております。お客様からご提供いただく情報に含まれるお客様の個人情報は、お客様への連絡やお問い合わせにお答えするために取得し、他の目的に利用す
ることはありません。また、お客様の承諾なく第三者へ個人情報を提供することはございません。ただし、業務を委託するために業務委託先に個人情報を開示する場合があり、その場合には秘密保持条項などを含む契約を締結した
うえで委託し、個人情報を適切に管理します。個人情報に関するお問い合わせやご相談がある場合は、NECアクセステクニカ株式会社　Aterm（エーターム）インフォメーションセンター（☛左記）までお願いいたします。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、AtermStation (☛下記 )に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

右上へ進む

チカ
　チ

カ

❸同時に緑点滅したら

ブロードバンド回線の判別に失敗しました。
認識失敗

ローカルルータモード 無線LAN
アクセスポイントモード

無線LANアクセスポイントモード
のIPアドレス競合状態

PPPoEルータモードの設定待ち

　　　　　　　　　の「トラブル
シューティング」の「無線 LANア
クセスポイントモードで、ACTIVE
ランプが橙点滅している」を参照し
てください。

親機の WAN ポートとブロードバンドモデム（CATV モデム、
ONUなど）がケーブルで接続されていない場合は、接続する
ブロードバンドモデム（CATVモデム、ONUなど）の電源を切っ
てしばらくしたら入れ直す
「らくらくネットスタートを起動する」の手順1からやり直す

それでも失敗する場合は、親機の電源を切って約１分待ってから入れ直し、   　　　　　　　　　　　　の
「らくらくWebウィザードでブロードバンド回線の設定を手動で行う」にて手動設定してください。

管理者パスワード控え欄

●管理者パスワードは、親機を設定するときに必要となりますので必ず控えておいてください。
忘れた場合は、設定画面を開くことができず、初期化してすべての設定がやり直しになります。

親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ
親機にACアダプタを接続し、約1分待つ
WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起
動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」と入力
して、クイック設定Webのページを開く
画面にしたがって管理者パスワード（任意の文字列）を決めて、下の控え欄に記入する

1
2
3

4

ACTIVEランプが緑点滅している場合は、手順　　での「ユーザー
名」「パスワード」の文字列が間違っています。
クイック設定Web(☛　　　　　　　  　の「クイック設定Webの
起動方法」)の［基本設定］－［接続先設定］にて、修正してください。

8

注1：親機のWANポートのケーブルは差したままにしておいてください。 注2：ブロードバンドモデム（CATVモデム、ONUなど）の電源をいったん切って、入れ直してくだ
さい。（モデムによっては配線を変えたあと、電源を20分～24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。）

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

7

9

8
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らくらくネットスタートを起動する らくらくネットスタートの自動判別結果

らくらくネットスタートで回線
を自動判別する

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ

ボタンは押したまま30～40秒

2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタの
プラグを接続し、POWER、ACTIVE、2.4GHz、
5GHz、TVのランプが同時に緑点滅したら放す

同時に緑点滅せず、同時に橙点滅した場合は
らくらくネットスタートが起動できていません。
親機を初期化し、手順1からやり直してください。
（☛表面「初期化方法」）

らくらくネットスタートが起動します。

らくらくネットスタートで、自動的に
WANポートに接続された回線を判別し
ます。（最大数分間）
※親機の電源は絶対に切らないでください。

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。

らくらくネットスタートで回線判
別中は同時に緑点滅します。
（最大数分間）

※同時に緑点滅したあと、しばらく（約10秒）
POWERランプ以外が消灯してから判別
結果が出る場合があります。

POWER
橙点滅ACTIVE

緑点灯
ACTIVE
橙点灯 ACTIVE

橙点滅
2.4GHz、5GHz
橙点滅
TV
橙点滅設定完了 設定完了

設定完了

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。

ACTIVE
橙点滅

POWER
赤点滅
ACTIVE
赤点滅

TV
赤点滅

2.4GHz、5GHz
赤点滅

1

2

3

ACTIVE
緑点灯

5 手順　 で控えた管理者パスワードを画面に入力し、［設定］をクリックする4

6 右の画面が表示された場合は、「ユーザー名」（上段）に
「admin」を、「パスワード」（下段）に手順　 で控えた管理
者パスワードを入力し、［OK］をクリックする

4

（画面はWindows 8の場合の例です。）

※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している
端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレスとして親機に登録します。登録した端末では、クイック設
定Web起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。

※RT/APモード切替スイッチをRT側にしてから、
始めてください。

セキュリティ確保のため、親機の管理
者パスワード設定をお願いします。

（あとからでも設定可能です。）

＜クイック設定Webの起動のしかた＞
(☛　　　　　　　 の「クイック設定
Webの起動方法」)

クイック設定Webが開かない場合は
(☛　　　　　　　の「トラブル
シューティング」)

WANポートのETHERNETケーブルは差した
ままにしておく

抜いて約10秒待つ

❶長押ししたまま

カチッ・・・

❷接続する

❹放す

チカ
　チ

カ

（※）TVランプは、無線の接続状態によっては、緑点灯していない場合があります。

［接続先名］に、任意の名称（プロバイダ名など）を入力する
接続事業者／プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」
と「パスワード」を入力する
※接続事業者／プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認し、
文字列を間違えないように入力してください。

※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。
※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。
※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入
　れると、入力文字が確認できます。

サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする
※NTT東日本の「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。

［設定］をクリックする

（※）（※）

（※）

（※）

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

★ 増設の子機から接続する場合や、すでにらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4 へお進みください。
★ 本書では、無線 LANアクセスポイントを親機、無線 LAN端末を子機と呼びます。

インターネットに接続しよう

5GHz/2.4GHz優先接続切替スイッチ
らくらく無線スタートで、優先的に 5GHz または
2.4GHz に接続するときに使用。
※  TVモードを利用する際は、本スイッチを「5G」側に設定
してください。安定したストリーミング画像が視聴できます。

※  工場出荷時は、「5G」側です。

※  2本のうちの上
側を切り替えて
使用します。（下
側は使用しませ
ん。）

RESET
スイッチ

〈側面〉
〈拡大図〉

LINKランプ
（接続状態表示）
AIRランプ
（無線通信状態表示）
TVランプ

POWERランプ
（電源）

らくらくスタート
ボタン

ETHERNETポート
（LANインタフェース）

ACアダプタ
接続コネクタ

ETHERNET
ポート状態
表示 LED

〈背面〉

WL300NE-AG

各部の名称

1 WL300NE-AG の電源が入っていない場合は、電
源を入れてから 30 秒以上待つ

2 RESETスイッチを細い棒状のもの
（電気を通さない材質のもの。つ
まようじの先など。）で押し続け、
POWER ランプが赤点滅を始めた
ら放す

3 WL300NE-AG から AC アダプタ
のプラグを取り外して約10 秒待っ
てから差し込む

4 約1分待つ
※  前面のランプが一斉に緑点滅した
あと、POWER ランプが緑点灯し
たら初期化が完了します。

＜WL300NE-AGの初期値＞　初期化すると下記の設定になります。

設定項目 初期値

無線LAN設定 ネットワーク名
（SSID）

未設定

暗号化モード WPA/WPA2-PSK
（AES）

暗号化キー 未設定

無線クライアント
モード

拡張モード

送信出力 100%

ネットワーク
設定

IPアドレス 192.168.0.240

ネットマスク 255.255.255.0

管理者設定 管理者名 admin

管理者パスワード 未設定

WL300NE-AGのご利用について

WL300NE-AGの無線 LAN接続方法
ここでは、親機またはWL300NE-AGを初期化した場合や親機の無線設定を変更した場合などに、再度、親機に無線LAN接続する場合の方法を説明しています。下記の2通りの方法から選択してください。

らくらく無線スタートで無線 LAN設定する WWWブラウザ画面（クイック設定Web）から無線 LAN接続する

TVモード機能をご利用になる場合は
WL300NE-AG背面の「5GHz/2.4GHz 優
先接続切替スイッチ」を「5G」側に切り替え
てください。
※工場出荷時は、「5G」側です。

5GHz/2.4GHz
優先接続切替スイッチ

クイック設定Webでの設定の登録
それぞれのページで［設定］をクリックしたあと、［保存］をクリックすることにより設定内容をWL300NE-AGに書き
込みます。
※設定登録後は、［メンテナンス］－［再起動］でWL300NE-AGを再起動してください。DHCPサーバ機能を停止します。

WL300NE-AGのクイック設定Webの起動方法
 ■DHCPサーバ機能を起動する
①  WL300NE-AGからACアダプタのプラグをいったん外し、約10秒待つ
②  WL300NE-AG側面のらくらくスタートボタンを押しながら、ACアダプタのプラ
グを接続し、AIRランプが赤点滅したら、らくらくスタートボタンを放す
※親機との無線接続はいったん切断されます。
※WL300NE-AGのDHCPサーバが起動します。

■クイック設定Webを起動する
③  WWWブラウザを起動し、WL300NE-AGのIPアドレスを入力し、設定画面を開
く（工場出荷時は192.168.0.240です）

④  管理者パスワードの初期設定画面が表示された場合は、画面にしたがって管理者パスワード
（任意の文字列）を決めて、下の控え欄に記入する

管理者パスワード控え欄

⑤  控えておいた管理者パスワードを画面に入力し、［設定］をクリックする
※一度設定すると、次回からは、この画面は表示されなくなります。

⑥  「ユーザー名」（上段）に「admin」を、「パスワード」（下段）に、上記に控えておいた管理者パスワードを入力し、［OK］をクリッ
クする

らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意
●  親機側に暗号化の設定がされていることが必要です。
 →  暗号化設定されていないと、らくらく無線スタートでの設定はできません。
●  親機側の「MACアドレスフィルタリング機能」を使用している場合は、エントリを制限数いっぱいに登録しないようにしてくだ

さい。
 →  親機側の「MACアドレスフィルタリング機能」を使用している場合、WL300NE-AGのMACアドレスを事前に登録してい

なくても、らくらく無線スタートでの設定で自動的に登録されますが、制限数いっぱいに登録していると、らくらく無線スター
トでの設定はできません。

●  らくらく無線スタートでの設定中は、親機では無線 LAN通信ができませんので、ご注意ください。らくらく無線スタートでの設
定完了後、無線 LAN通信が可能になります。

●  らくらく無線スタートでの設定が失敗した場合は、WL300NE-AGを初期化（☛上記「WL300NE-AGの初期化方法」）してから
設定し直してください。

●  WL300NE-AGのDHCPサーバ機能が動作中は、らくらく無線スタートでの設定はできません。

1 WL300NE-AGの電源が入っていない場合は、電源を入れてから30秒以上待つ

2 WL300NE-AG側面のらくらくスタートボタンを長押しして、前面のPOWERランプが緑点滅になっ
たら放す

〈WL300NE-AG〉

 

〈WL300NE-AG〉

POWERランプ緑点滅

3 親機のらくらくスタートボタンを長押しして（約6秒）、POWERランプが緑点滅になったら放す

〈親機〉

らくらくスタートボタン

〈親機〉

POWERランプ緑点滅

4 しばらく待って、親機とWL300NE-AGのPOWERランプ両方が橙点滅に変わったら、もう一度親
機のらくらくスタートボタンを長押しして、親機とWL300NE-AGのPOWERランプ両方が橙点灯
になったらボタンを放す
POWERランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。 
POWERランプが赤点灯した場合は（約10秒）、設定に失敗しています。WL300NE-AGを初期化し、手順2から
設定し直してください。

〈親機〉〈WL300NE-AG〉

どちらも
POWERランプ橙点滅

〈親機〉

らくらく
スタートボタン

〈親機〉〈WL300NE-AG〉

どちらも
POWERランプ橙点灯

5 WL300NE-AGのLINKランプが緑または橙点灯することを確認する

・2.4GHz モード通信時……………緑点灯
・5GHz モード通信時………………橙点灯

〈WL300NE-AG〉

LINKランプ

1 WL300NE-AGのクイック設定Webを起動する（☛上記）

2 「基本設定」を選択する

3 ［ネットワーク名（SSID）］に無線ネットワーク内で使用するネッ
トワーク名（SSID）を入力する
※工場出荷時の親機のネットワーク名（SSID）は、親機側面ラベルに記載されています。

4  親機の暗号化設定に合わせて暗号化の設定を行う

■ 暗号化モードでTKIP またはAESを使用する場合
①  ［暗号化モード］で使用する暗号化モードを選択する
 ※  IEEE802.11nでは、AESのみ使用できます。
② ［指定方法］を選択し、［暗号化キー］を入力する
 ※ 暗号化キーに使用できる文字（半角）は次のとおりです。
 　・［英数記号（8～63桁）］→0～9、a～ z、A～ Z、下記の記号

! % ) - ; ? ］ ｛
” & ＊ . < @ ^ ｜
# ’ + / = ［ _ ｝
＄ ( , : > \ ｀ ̃
※  「?」は、親機によっては使用できない場合があります。（親機がWG600HPの場合は、使用できません。）
※  「\」（バックスラッシュ）は、パソコンの設定によっては「¥」と表示されます。

 　・［16進数（64桁）］→0～9、a～ f、A～ F

■暗号化モードでWEPを使用する場合
① ［暗号化モード］で［WEP］を選択する
 ※  IEEE802.11n では、WEPはご利用になれません。
②  暗号強度を「64bit」「128bit」「152bit」から選択し、指定方法を選択する
  「64bit」（弱）＜「128bit」＜「152bit」（強）の順で強い暗号がかかります。
③  ［指定方法］で［英数記号］または［16進］を選択する
 ※ 指定した暗号強度によりそれぞれの入力桁数は異なります。
④  ［使用する暗号化キー番号］を1番～4番で選択する

暗号化キーの入力例 ：
［128bit］の場合（英数記号／13桁）0123456789abc

⑤  ［暗号化キー］は③で指定した方法で入力する
 ※  暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
 ・［英数記号］→  0～ 9、a～ z、A～ Z、下記の記号 

（ただし、親機によっては下記の記号は使用できません。親機がWG600HPの場合は下記の記号は使用できません。）
! % ) - ; ? ］ ｛

※  「?」は、親機によっては使用できない場合があります。
※  「\」（バックスラッシュ）は、パソコンの設定によっては「¥」と表示されます。

” & ＊ . < @ ^ ｜
# ’ + / = ［ _ ｝
＄ ( , : > \ ｀ ̃

 ・［16進］→0～9、a～ f、A～ F

5 ［設定］－［OK］－［保存］をクリックする

6 ［メンテナンス］－［再起動］を選択する

7 ［再起動］－［OK］をクリックする

8 WL300NE-AGの LINKランプが緑または橙点灯することを確認する

・2.4GHz モード通信時……………緑点灯
・5GHzモード通信時………………橙点灯

〈WL300NE-AG〉

LINKランプ

WL300NE-AGの初期化方法 
うまく設定できない場合や今までとは異なった使い方をする場合は、初期化して始めから
設定してください。

イーサネットコンバータセットの場合、初期化すると、工場出荷時に設定されていた無線 LANの設定内容は消去され、初期値（下記）となります。下記を参照して、無線
LAN接続し直してください。

3

4
1
2
WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起動する
外部のホームページを開く
（例）AtermStationの場合　　http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは
「 STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」で設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違ってい
る場合があります。
親機を初期化※して、もう一度、「 STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」の設定をしてください。
※表面「初期化方法」を参照してください。（初期化を行うと親機のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。）
それでも解決しない場合は、　　　　　　  　の「トラブルシューティング」を参照してください。

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、
有効に戻してください。

つなぎかたガイド②

訂正b-横長タイプ3




